Полимерная композиция Элакор-ПУ 

(ТУ2312-009-18891264-2009)
ТЕХНОЛОГИЯ
приготовления Эмали из Универсального Лака и Пигментной Пасты.
(ТУ2312-009-18891264-2009).

Внимание! 
Для приготовления эмали использовать Универсальный Лак, не грунт и не обычный лак. 
Соотношение : На 10кг Лака – 1,5кг Пасты. 
Внимание!Соотношения указаны в весовых частях, а не в объёмных! 
Тарирование Мерных ведер. 
Взять п/э ведро 1л. Отвесить в него 1,5кг Пасты. Сделать отметку уровня. 
Взять п/э ведро 10л. Отвесить в него 10кг Лака. Сделать отметку уровня. 
Далее использовать эти вёдра как Мерные. 
Общие рекомендации. 
Для приготовления эмали использовать чистую и обязательно сухую тару, полипропиленовую или металлическую. 
Для перемешивания использовать дрель с миксером (800-1000 об/мин). 
Следить, чтобы перемешивался весь объем, и не было «мертвых зон». 
Во время приготовления Эмаль нагревается. 
Приготовление Эмали. 
Тщательно перемешать пасту, чтобы поднять осевший пигмент.
В тару влить расчетное количество Лака.
При постоянном перемешивании постепенно, в течение 40-60сек., влить расчётное количество Пасты.
Перемешивать до однородного состава (2-3мин).
Закрыть тару. 
Выдержать Эмаль до нанесения не менее 4 часов. 
Перед применением тщательно перемешивать дрелью с миксером. 
При необходимости отфильтровать через чулок. 
Готовая Эмаль должна быть использована в течение суток . 
Пример приготовления 23кг Эмали (20кг лака + 3кг пасты). 
Тщательно перемешать пасту, чтобы поднять осевший пигмент.
В 30л тару влить два Мерных Ведра Лака (20кг).
При постоянном перемешивании постепенно, в течение минуты, влить ДВА Мерных Ведра Пасты (3кг).
Перемешивать до однородного состава (2-3мин).
Закрыть тару. 
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