Точно выполняйте требования Настоящей Инструкции! 

ООО «ТэоХим» (495) 221-22-52.

ТЕХНОЛОГИЯ
по очистке металлических поверхностей составом Элакор-МБ3 (ТУ2156-009-18891264-2005).
Элакор-МБ-3 служит для удаления ржавчины и окалины с поверхности углеродистых и низколегированных сталей. 
1. Общие требования, рекомендации. 
- Поставка: Состав Элакор-МБ3. 
ВНИМАНИЕ ! Состав поставляется в виде Концентрата. 
- Нанесение: валиками или кистями. 
- Держите тару с материалом плотно закрытой. 
2. Подготовка Основания. 
Удалить рыхлую ржавчину, грязь, пыль, старую краску, масляные загрязнения и т.п. 
3. Приготовление рабочего состава. 
На 1л Элакор-МБ3 Концентрата добавить 3л воды, перемешать. 
4. Нанесение. 
Равномерно наносить материал по поверхность. Не перераспределять материал на соседние участки. Промазывать участки, пока не уйдет вся ржавчина. 
Расход (по рабочему составу)– от 0,1 до 0,2л/м2 (в зависимости от толщины слоя ржавчины / окалины). 
Выдержать не менее 15мин. 
Промывать поверхность водой, очищая жесткой пластиковой щеткой. 
Образовавшийся шлам собрать и удалить. 
Для дальнейшего нанесения антикоррозионной защиты поверхность высушить, обеспылить, обезжирить и нанести грунтовочный слой. 
5. После работы. Промыть инструмент водой. 
6. Меры безопасности при работе. 
Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь (подошва не нормируется), рукавицы х/б, резиновые перчатки, защитные очки. 
При попадании Материала на кожу – промойте это место водой.
При попадании материала в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды. 
6. Элакор-МБ3. 
Негорюч. Пожаро-, взрывобезопасен. 
В составах используются исключительно водные системы. 
Не содержит органических растворителей.  
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