Однокомпонентный полиуретановый лак для бетона химстойкий
«Элакор-ПУ» Лак – 60 (ТУ 2312-009-18891264-2009).
Однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха. В результате полимеризации образует твердо-эластичный полимер с высокими защитными свойствами. Стойкостью к механическим и химическим нагрузкам. 
Решает те же задачи, что и Лак (Полиуретановый Лак Глянцевый), но имеет увеличенный сухой остаток - 60%, вместо 50% у Лака. За счет этого образует более толстую плёнку за один слой нанесения. 
Назначение.
Для защиты поверхностей, испытывающих  серьезные химические воздействия – промышленных бетонных полов, стен, потолков, изделий, конструкций и т.д.
- Финишный слой для эпоксидных покрытий для увеличения химстойкости и износостойкости.

- Финишный слой для полиуретановых покрытий для увеличения химстойкости и износостойкости.  
Для эксплуатации внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).
Объекты применения. Промышленные полы с повышенными требованиями к воздействию химически активных веществ:
- Склады (в т.ч. агрессивных веществ).
- Производственные цеха химической промышленности.
- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.
Свойства.
- Стоек к постоянному контакту с водой; растворами нейтральных, кислых и щелочных электролитов; маслами минеральными, синтетическими, органическими; бензином, дизтопливом и т.п. 

- Обеспыливание и герметизация  поверхности бетона.
- Высокая износостойкость и ударная прочность. 

- Температура эксплуатации полимерных полов от -60 °С до +120 °С.
- По пожарному сертификату: группа горючести – Г1, группа воспламеняемости – В1.
- Прочность на разрыв не менее 65 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 12%.

- Простота уборки.

Преимущества.
- Высокая химическая стойкость

- Элакор-ПУ Лак-60 может наноситься при температуре от минус 30°С.
- Короткая послойная сушка (3-6 ч) – короткие сроки работ.
- После нанесения: через 1 сутки - можно ходить, через 3 суток - полная механическая нагрузка.
- Однокомпонентный материал - простая технология. Недорогое оборудование.

Краткие указания к применению.
Нанесение:

- Элакор-ПУ Лак-60 готов к применению. 
- Наносится как финишный защитный слой на производимые эпоксидные и полиуретановые покрытия, среднешерстным (ворс 12-16 мм) полиамидным валиком, сушка 4-8 ч.

Расход при нанесении на полимерные покрытия 130-150 г/м2.
