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Однокомпонентный полиуретановый лак пищевой
Элакор-ПУ Эко Лак (ТУ 2312-008-18891264-2008).
Однокомпонентный полиуретановый лак влагоотверждаемый. После полимеризации образует твердо-эластичное полимерное покрытие с высокими защитными характеристиками: стойкость к механическим и химическим нагрузкам. 
Предназначен для устройства покрытий, которые находятся в прямом контакте с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами. Имеет высокую текучесть, адгезию.
Другие полиуретановые лаки Элакор-ПУ
Назначение.
- устройство финишных слоев полиуретановых полимерных пищевых покрытий для повышения химической стойкости, влагостойкости, износостойкости.
Поверхности на которые можно наносить полиуретановые покрытия Элакор-ПУ Эко: 
- Бетон и другие минеральные поверхности.
- Углеродистые и низколегированные стали.
Объекты применения:
- Резервуары для хранения питьевой воды (металлические и бетонные).

- Резервуары для  хранения сухих пищевых продуктов: зерно, мука, сахар, соя и др.

- Емкости для силоса и т.п.

Свойства.
- Стоек к постоянному контакту с водой; растворами нейтральных, кислых и щелочных электролитов; маслами минеральными, синтетическими, органическими; бензином, дизтопливом и т.п.   …Подробнее (Ссылка таблица)

- Высокая износостойкость и ударная прочность. 

- Температура эксплуатации от -60 °С до +120 °С. Допускается нагрев и типовая очистка паром при температуре до +180°С. Время очистки до 30 минут.
- Группа горючести – Г1.

- Прочность на разрыв не менее 65 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 12%.

- Равномерно наносится на вертикальные поверхности, не стекает с них, не образует подтеков.
- Адгезия к стали превышает 28МПа, что выше собственной прочности большинства лакокрасочных материалов.

Преимущества.
- Высокая химическая стойкость

- Элакор-ПУ Эко Лак можно наносить при температуре окружающего воздуха от минус 30°С.
- Короткая послойная сушка (3-6 ч).
- Простая технология, недорогое оборудование.

Краткие указания к применению.
Нанесение:

- Элакор-ПУ Эко Лак готов к применению. 
- Наносится как финишный защитный слой при устройстве пищевого полиуретанового покрытия, Способ нанесения среднешерстным (ворс 12-16 мм) полиамидным валиком, или аппаратом безвоздушного нанесения.

-  Сушка между слоями 4-8 ч.

Расход 110-130 г/м2 за один слой. 
