Однокомпонентный полиуретановый лак для бетона прозрачный светостойкий
«Элакор-ПУ»  Лак Люкс (ТУ 2312-009-18891264-2009).
Однокомпонентный прозрачный полиуретановый лак. Отверждается за счет влаги воздуха. После полимеризации образуется покрытие стойкое к ультрафиолетовому излучению. Финишное покрытие из полиуретанового лака Люкс не желтеет, оптически прозрачное с высокими защитными характеристиками на стойкость к механическим и химическим воздействиям. Обладает высокой адгезией.
Назначение.
 Финишный слой при устройстве декоративных покрытий, в том числе с использованием чипсов, глиттеров и других декоративных элементов. Может наноситься на полимерные покрытия, выполненные из эпоксидных и полиуретановых материалов. 
Объекты применения.
- Магазины, торговоразвлекательные комплексы.
- Выставочные, спортивные залы.

- Общественные, административные здания.
- офисные помещения.
Свойства.
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению.

- Прозрачность.

- Полная герметизация бетона.
- Высокая износостойкость и ударная прочность.
- Простота уборки.

- Группа горючести – Г1, группа воспламеняемости – В1.
- Прочность на разрыв не менее 65 МПа.
- Относительное удлинение при разрыве не менее 12%.
Преимущества.
- Может наноситься при температуре от минус 30°С.
- Короткая послойная сушка (3-8 ч) – короткие сроки работ.
- После нанесения: через 1 сутки - можно ходить, через 3 суток - полная механическая нагрузка.
- Однокомпонентный материал - простая технология. 
Краткие указания к применению.
Нанесение:

- Элакор-ПУ Лак Люкс готов к применению. 

- Наносится как финишный защитный слой при устройстве декоративных эпоксидных и полиуретановых покрытий,
- Используется полиамидный валик (ворс 12-16 мм),  сушка 3-8 часов.
Расход 110-130 г/м2 за один слой. При нанесении на чипсы необходимы 2 слоя. 
