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Однокомпонентный полиуретановый лак для металла
Элакор-ПУ Металл-Лак (ТУ 2312-009-18891264-2009).
Однокомпонентный полиуретановый влагоотверждаемый лак. После полимеризации - твердо-эластичное покрытие с высокими защитными свойствами: стойкость к механическим и химическим воздействиям. 
Полиуретановый лак для металла предназначен для устройства финишного слоя антикоррозионных покрытий. 
Другие полиуретановые лаки Элакор-ПУ
Назначение.
Финишные слои полиуретановых покрытий при устройстве антикоррозионной и противоабразивной защиты металлических поверхностей, которые находятся в контакте (постоянном и переменном) со следующими средами: 
- вода;

- растительные и животные жиры;

- синтетические и минеральные масла;

- растворы солей, щелочей, кислот, спиртов;

- соли и минеральные удобрения.

Поверхности, на которые можно наносить Элакор-ПУ Металл-Лак для устройства противокоррозионных покрытий: 
- углеродистые и низколегированные стали, оцинкованные стали, чугун;

- алюминий и сплавы на основе алюминия;

- медь и сплавы на основе меди.

Объекты применения:
- Резервуары для хранения продуктов, перечисленных в разделе «Область применения».
- Внутренние поверхности вагонов-минераловозов.
- Металлические конструкции на открытом воздухе, под навесом в помещениях.

- Оборудование.

Свойства.
- Высокая химстойкость …Подробнее (Ссылка таблица)

- Высокая износостойкость и ударная прочность – эффективная защита поверхностей от постоянных и периодических абразивных и механических воздействий. 

- Большой интервал температуры эксплуатации: от -60 °С до +80 °С. Возможен нагрев до +180°С в течении 30 минут (типовая очистка паром).
- Прочность на разрыв не менее 65 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 12%. Это позволяет компенсировать вибрационные, температурные деформации металлических поверхностей без отслоений покрытий, без нарушения их целостности. Возможна частичная компенсация от механических деформаций. 
- Не образует подтеков при нанесении на вертикальные поверхности, не стекает с них, образует равномерное покрытие.
- Адгезия к стали превышает 28МПа, а это значительно больше собственной прочности многих лакокрасочных материалов.

Преимущества.
- Работа с материалом в любое время года – температура нанесения от минус 30°С.
- Короткая сушка между слоями (4-8 ч).
- Простая технология, недорогое оборудование.

Краткие указания к применению.
Нанесение:

- Элакор-ПУ Металл-Лак готов к применению. 
- Наносится среднешерстным (ворс 12-16 мм) полиамидным валиком, или аппаратом безвоздушного нанесения.

-  Сушка между слоями 4-8 ч.

Расход 110-130 г/м2 за один слой. 
