Однокомпонентный полиуретановый лак для бетона 

«Элакор-ПУ» Лак Универсальный (ТУ 2312-009-18891264-2009).
Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый лак. В результате полимеризации получаем твердо-эластичный полимер. Высокая ударная вязкость. Надежно защищает поверхность бетона и другие минеральные поверхности от механических и химических воздействий. Имеет высокую текучесть, проникающую и вяжущую способность, адгезию.
Назначение.
Защита от механического и химического воздействия бетонных полов, а также стен, потолков, изделий, конструкций и т.д.
- Грунтование бетонных и других минеральных капиллярно пористых поверхностей. 

- Устройство экономичного бесцветного покрытия для бетонных полов и пескобетонных (пескоцементных) стяжек М100..М300.
- Может использоваться в качестве основы для приготовления цветных полиуретановых эмалей, путем добавления пигментной пасты выбранного цвета. 

Для эксплуатации внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).
Объекты применения. 
- Производственные помещения (цеха), во всех областях промышленности.
- Склады, ангары, терминалы.

- Холодильники, морозильные камеры.
- Гаражи, многоэтажные паркинги.

- Автомойки, автомобильные сервисы.
- Общественные, административные здания.
- Объекты сельскохозяйственного назначения - птицефермы, инкубаторы, коровники, свинокомплексы и т.п.
«Элакор-ПУ» Лак Универсальный полиуретановый дополнительно сертифицирован для применения.
- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленностей.
- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- На предприятиях Росатома (соответствие ГОСТ Р 51102-97).
Свойства покрытий полимерных полов, выполненных с помощью полиуретанового Лака Универсального.
- Универсальность материала.
- Глубокая пропитка бетона и упрочнение бетона (до М600 и выше).
- Полная герметизация и обеспыливание бетона.
- Высокая ударная прочность.
- Высокая износостойкость.

- Температура эксплуатации от -60 °С до +120 °С.
- Простота уборки.

- Высокая стойкость к воздействию различных жидкостей, в том числе химическиактивных  …Подробнее (Ссылка таблица)

 - Группа горючести – Г1.
- Прочность на разрыв не менее 65 МПа.
- Относительное удлинение при разрыве не менее 12%.

Преимущества.
- Можно выполнять цветные покрытия с помощью Лака Универсального и пигментной пасты.

- Нанесение при температуре до - 30°С.
- Упрочняются даже низкомарочные бетонные основания  от М100.
- Короткая послойная сушка – короткие сроки работ.
- После нанесения: через 1 сутки - можно ходить, через 3 суток - полная механическая нагрузка, через 10 суток – полная химическая нагрузка.
- Вы используете однокомпонентный материал, поэтому технология простая. Оборудование для устройства недорогое.

Краткие указания к применению полиуретанового Лака универсального.
Основные требования: 
- обязательно должна быть гидроизоляция основания снизу, чтобы не было капиллярного подъема воды;

- остаточная влажность основания – не более 5%;

- не должно быть замасленных участков бетонного основания.
Подготовительные работы: 

 - отшлифовать мозаично-шлифовальной машиной с целью удаления цементного молочка, ослабленного верхнего слоя бетона, различных загрязнений, обеспылить промышленным пылесосом.
Нанесение:

- Лак Универсальный  готов к применению;

- наносится среднешерстным (ворс 12-16 мм) полиамидным валиком, послойная сушка 4-8 ч.

Расход:

- при грунтовании бетона 150-250 г/м2 на слой в зависимости от впитывающей способности основания, наносить до однородного вида мокрого бетона (полное закрытие пор);

- при устройстве бесцветного покрытия бетона наносить до появления однородного блеска всей поверхности.
