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Системы защиты бетона, металла, дерева




Максимальная защита и высочайшая износостойкость при минимальных затратах
Двухкомпонентный полиуретановый герметик для швоф

Элакор-ПУ Герметик-2К.

Поставка: Элакор-ПУ Герметик Компонент А, Компонент Б (любые цвета).
Окрашивается и сшивается пигментной пастой «Элакор», благодаря чему не отличается по цвету от выполненного на площади покрытия «Элакор-ПУ». 
Назначение.
Герметизация деформационных, температурных и компенсационных швов бетонных полов.
Герметизация стыков, примыканий, швов в резервуарах, конструкциях и т.д.
Для поверхностей (очищенных и загрунтованных грунтами «Элакор-ПУ»).
- Минеральные капиллярно-пористые поверхности: бетон, пескоцемент, кирпич, шифер и т.п.
- Деревянные поверхности: дерево, паркет, фанера, ДВП, ДСП и т.п.
- Металлические: сталь, сталь оцинкованная, чугун; алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы.
Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.

	Расчет количества герметика.


1. Узкие швы без нарезки фаски. Заполнение на глубину в 1.5 раза больше ширины шва.
Количество герметика на 1 пог.м в граммах: М = (B х B х 1,7), где B – ширина шва в мм.
Например:
при ширине шва 5 мм, необходимо герметика - 50 г/м.п.
при ширине шва 7 мм, необходимо герметика - 98 г/м.п.
2. Широкие швы с нарезкой фаски 10 мм. Заполнение на глубину в 1.5раза больше ширины шва.
Количество герметика на 1пог.м в граммах: М = (B х B х 1,7 + 130), где B – ширина шва в мм.
Например:
при ширине шва 30 мм, необходимо герметика - 1930 г/м.п.
при ширине шва 50 мм, необходимо герметика - 5130 г/м.п.
	Указания к применению.


Подготовка материалов.
Соотношение: компонент А – 100 массовых частей, компонент Б – 15 массовых частей.
1. Тщательно перемешать Компонент Б (2 мин).
2. Начать перемешивание Комп.А и медленно вливать Комп.Б.
Тщательно перемешать дрелью с миксером (3 мин) на скорости 600-800 об/мин до однородного цвета и консистенции. Следить, чтобы перемешивался весь объем и не было «мертвых зон».
Готовить небольшими порциями (чтобы вырабатывать за 20-30 мин).
Стандартная схема герметизации швов:
1. Расшивка края шва на угол 45° (галочкой), зачистка, обеспыливание.
2. Грунтование внутренней поверхности шва «Элакор-ПУ» Грунтом до глянца.
3. Заполнение шва эластичной монтажной пеной (ППУ) или уплотнителем на глубину в 1.5 раза больше ширины шва.
4. Заполнение герметиком «Элакор-ПУ».
	Свойства.


	Плотность:
	
	
	1 кг/л.
	

	Вязкость при 25°С, МПа*с:
	
	
	3000-4000.
	

	Температура нанесения:
	
	
	от 0 до 30°С.
	

	Относительная влажность:
	
	
	не более 80%.
	

	Время полимеризации в толщине 3мм и температуре 20°С:
	
	
	24ч.
	

	Жизнеспособность после смешения при температуре 20°С:
	
	
	не менее 1 ч.
	

	Твердость по Шору:
	
	
	40.
	

	Относительное удлинение при разрыве:
	
	
	не менее 200%.
	

	Температура эксплуатации:
	
	
	от -40 до 80°С.
	


Химически стоек к ГСМ, разбавленным растворам кислот и щелочей, моющим средствам.
Цвет: по выбору. Блеск: полуглянцевый. 
	Упаковка, хранение.


Упаковка: п/п тара – 5, 10, 30 кг; метал.тара – 5,10, 20, 50 кг.
Гарантийный срок хранения в таре производителя
при температуре от 0°С до +30°С: в п/п таре - 3 мес, в метал.таре - 6 мес.
	Упаковка, хранение.


Благодаря высокой прочности полиуретановый герметик «Элакор-ПУ» используется как герметик для швов (деформационных 30-50 мм) в местах проезда машин без применения дополнительных металлических профилей. Такая конструкция шва, как показала практика применения на автостоянках, намного надежней и при этом дешевле в 2-3 раза!
«Элакор-ПУ» может применяться не только как герметик для бетонных полов, но и как герметик для резервуаров, конструкций и т.п., в том числе в условиях вибрационных нагрузок и агрессивных сред. 
Элакор-ПУ» может применяться не только как герметик для бетона, но и для металла, дерева и т.д.
Элакор по своим показателям не уступает полиуретановым покрытиям
ведущих зарубежных производителей, а по ряду характеристик превосходит их.
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