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Системы защиты бетона, металла, дерева




Максимальная защита и высочайшая износостойкость при минимальных затратах
Комплексная добавка-модификатор

Элакор Эластобетон-А («объемный топпинг»)

Минимальная толщина - 40мм, согласно СНиП 2.03.13-88 «Полы». 
Бетон В25(М350) с добавкой «Эластобетон-А» через 28сут. имеет прочность на сжатие М600-М700, но не только в верхнем слое 2-2,5мм, как у топпинга, а по всей толщине. 
Дает возможность получить прочность на сжатие: 
- для бетонов - до М1000; 
- для пескобетонов - до М800. 
«Эластобетон-А» поставляется в жидком виде, вводится на бетонном узле с водой затворения в момент замеса бетона. 
При добавлении в бетонны В22,5-В25 (М300-М350) дополнительная стоимость составляет 1100-1300р на 1м.куб. бетона. 
Согласно СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» можно уменьшить толщину бетонной стяжки на 20% и отказаться от одного пояса армирования сеткой 5Вр1-100. 
За счет этого получаем экономию… 
Сравнительная таблица стоимости бетонных покрытий с топпингом и добавкой «Эластобетон-А»

 для эксплуатации в условиях значительных нагрузок по СНиП 2.03.13-88 «Полы».

	Материалы
	Цена
	Бетон В22,5 с упрочненным слоем 2,5-3мм (топпинг), 

толщина - 100мм
	Бетон В25 с добавкой

«Эластобетон-А»,

толщина - 80мм

	Бетон В22,5
	3000р/м3
	3000р х 0.1 = 300р/м2
	-

	Бетон В25 + Эластобетон-А*
	3200+1200р/м3
	-
	4400р х 0,08 = 352р/м2

	Сетка 5Вр1-100
	60р/м2
	60р х 1,1 = 66р/м2
	-

	Сухой упрочнитель
	18р/кг
	18р х 5кг/м2 = 90р/м2
	-

	Итого:
	
	456р/м2
	352р/м2


* ) - цена «Эластобетона-А» для партии более 3тн, соответственно, для площади более 2500м2. 
Экономия по материалам - 104 р/м2. 
Дополнительно работы для варианта «с топпингом» (как минимум): 
укладка сетки - 40 р/м2, укладка упрочнителя - 10 р/м2. Итого, экономия составляет 154 руб/м2. 
Кроме того, производительность затирки бетона с добавкой «Эластобетон-А» как минимум в 2 раза выше, чем топпинга.
Сравнительная таблица стоимости бетонных покрытий без добавок и с добавкой «Эластобетон-А».

	Материалы
	Цена
	Бетон В25, 100мм
	Бетон В25 с добавкой

«Эластобетон-А», 80мм

	Бетон В25
	3000р/м3
	3000р х 0.1 = 300р/м2
	-

	Бетон В25 + Эластобетон-А
	3200+1200р/м3
	-
	4400р х 0,08 = 352р/м2

	Сетка 5Вр1-100
	60р/м2
	60 х 1,1 = 66р/м2
	-

	Итого:
	
	366р/м2
	352р/м2


Экономия по материалам - 14 р/м2. 
Дополнительно работы (как минимум): укладка сетки - 40 р/м2. Итого, экономия составляет 54 руб/м2. 
Кроме того, бетона меньше на 20% - дополнительная экономия на укладке, бетононасосе и т.д. 
Сравнительная таблица характеристик бетонных покрытий.

	Показатель
	Бетон В22,5
	Бетон В22,5 с упрочненным слоем 2,5-3мм (топпинг)
	Бетон В25 с добавкой «Эластобетон-А»

	Толщина для заданной нагрузки
	100мм
	100мм
	80мм

	Температура укладки
	Без ПМД* – выше 0ºС,

ПМД  допускаются
	выше +10ºС, 

ПМД НЕ допускаются
	Без ПМД - выше минус 5ºС, ПМД  допускаются

	Набор прочности, МПа

при 17-20ºС:       3-е сутки 

                            7-е сутки

                          28-е сутки
	Бетон по всей толщине

15

17,5

30 (М300)
	Тело бетона / Верхний слой

   15   /   20-25

17,5  /   35-40

30 (М300) / 60-70 (М600-700)
	Бетон по всей толщине

20-25

35-40

60-70 (М600-М700)

	Введение в эксплуатацию
	28-е сутки
	28-е сутки
	7-е сутки

	Ударная вязкость
	До 5 кг*м
	До 10 кг*м
	До 20кг*м

	Прочность на изгиб
	4-4,5МПа
	Тело бетона - 4-4,5МПа.

Верхний слой – 8-10МПа.
	8-10МПа 

по всей толщине

	Упрочнение
	Нет
	В верхнем слое
	По всей толщине

	Допустимые нагрузки **
	Умеренные
	Умеренные и значительные
	Весьма значительные


* - ПМД - противоморозные добавки. ** - Допустимые нагрузки по СНиП 2.03.13-88 «Полы»  

	Преимущества. Введение добавки «Эластобетон-А» позволяет:


- Достигнуть прочности бетона на сжатие В50 (М600), но не только в верхнем слое, как у топпинга, а по всей толщине бетона. 
- Согласно СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» уменьшить толщину бетонной стяжки на 20% и отказаться от одного пояса армирования сеткой 5Вр1-100. 
- Укладывать стяжку при температуре до минус 5°С без противоморозных добавок. 
- Отказаться от использования сухих упрочнителей поверхности (топпинга). 
- Применять различные способы отделки поверхности: 
для монотонных полов - заглаживание (как для топпинга); 
для мозаичных полов - шлифование и кислотное окрашивание; 
для полимерных полов - шлифование и нанесение покрытий или пропиток. 
- Выполнять точные разуклонки. 
- Сократить сроки введения бетона в 3-4 раза! Ввод в эксплуатацию на 7-8 сутки! 
- Уменьшить стоимость пола, не снижая качества: 
- по основным материалам на 70-100 руб/м2; 
- по работам и расходным материалам на 50-100 руб/м2. 
Рекомендуемая толщина, для товарного бетона на гранитном заполнителе фракции 5-20 мм, согласно СНиП 2.03.13-88 «Полы» – не менее 40 мм. 
Способ достижения беспыльности – полимерная пропитка (силер). 
	Свойства для товарного бетона класса В25 (М350) с добавкой «Эластобетон-А».


- Увеличивает прочность на сжатие до В50(М600). 
- Увеличивает прочность на изгиб до 10 МПа. 
- Ускоряет твердение бетона (М400 на 7-е сутки нормального твердения); 
- Уменьшает усадку бетона на 70%. 
- Увеличивает ударную вязкость до 20 кг*м. 
- Увеличивает стойкость к истиранию до 0,2 г/cм2. 
- Уменьшает пылеотделение до малого. 
- Придает бетону тиксотропию без ухудшения удобоукладываемости. 
- Не уменьшает сроков схватывания бетона. 
- Не содержит хлоридов и металлической фибры. 
- Не вызывает коррозии арматуры и оборудования. 
	Объекты применения.


Высокомарочные бетонные и мозаично-бетонные полы объектов промышленного, гражданского и административного назначения, подверженных механическим нагрузкам любой интенсивности: 
- Склады и производственные цеха с любой интенсивностью нагрузок. 
- Гаражные комплексы, автосервисы, автомойки. 
- Магазины, торговые залы, выставочные залы. 
- Полы административных, общественных, жилых зданий, коридоры, офисы. 
	Способ применения.


Вводится на бетонном узле с водой затворения непосредственно в момент замеса бетона. 
Не допускается введение добавки «Эластобетон-А» в готовый бетон (например, в бетоновоз)! 
Вводится в бездобавочный бетон класса В25 в количестве 3,8% от массы цемента (13,5-14,0 кг на 1 м3 бетона). 
При применении добавки, для той же удобоукладываемости бетона (П3-П4), количество воды затворения следует уменьшить на 22-28%.
Реальная альтернатива топпингу!
Элакор по своим показателям не уступает полиуретановым покрытиям

ведущих зарубежных производителей, а по ряду характеристик превосходит их.

На сегодняшний день Элакор успешно эксплуатируется на площадях более 8 млн. м².
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