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Системы защиты бетона, металла, дерева




Максимальная защита и высочайшая износостойкость при минимальных затратах
Уникальное сочетание прочности, химстойкости и внешнего вида. Практически вечные покрытия!

Комплексная добавка-модификатор Элакор «Эластобетон-Б» 

для получения полимерцементных (далее ПЦ) бетонов
Уникальное сочетание прочности, химстойкости и внешнего вида. Практически вечные покрытия! 
Износостойкие «тонкие» выравнивающие стяжки и финишные покрытия для промышленного и гражданского строительства.
- Полимерцементные самовыравнивающиеся мастичные стяжки полов марки М400.
- Полимерцементные пескобетонные стяжки полов марки М500.
- При использовании белого цемента и пигментов – цветные стяжки полов.

Ввод в эксплуатацию на 5-6 день.
Толщина: для слабых нагрузок - 5-8 мм, для умеренных нагрузок - 8-15 мм, минимальная толщина - 4 мм.
В отличие от магнезиальных растворов (пескобетонов) полная стойкость к воздействию воды.
Стоимость на 20-50% меньше, чем магнезиального раствора.
Для приготовления ПЦ пескобетона используются: Инструкция.
цемент, песок, добавка Эластобетон-В, вода.
ПЦ пескобетон готовится непосредственно на объекте, замешивается миксером.
Примерные соотношения компонентов в кг.
	Цемент
	Песок
	Эластобетон-В
	Вода

	100
	250
	30
	30


Стоимость ПЦ пескобетона (без цвета): 16000-19000 руб/м3, из них стоимость Добавки: 14000-16000 руб/м3.
Соответственно, стоимость на 1м2 при толщине 5мм: 80 - 95 руб.
при толщине 10 мм: 160 - 190 руб.
при толщине 15 мм: 240 - 185 руб.
Дополнительная экономия при использовании добавки «Эластобетон-В».
1. Транспортировка компонентов бетона очень сильно отражается на его конечной стоимости.
Например. Если транспортные расходы составляют всего 1руб/кг, то доставка основных компонентов магнезиального раствора (примерно 30% от общей массы) даст удорожание 1 м3 бетона на 650 руб! При цене доставки 5 руб/кг, это уже 3250 руб/м3!
Если транспортировать все компоненты магнезиального раствора, то при цене доставки 1 руб/кг – удорожание 2000 руб/м3; 
при цене доставки 5 руб/кг – удорожание 10000 руб/м3.
Добавка Эластобетон-В составляет примерно 7% от массы пескобетона, остальные компоненты Вы приобретаете на месте.Экономия очевидна.
2. Стоимость пескобетона с добавкой «Эластобетон-В» зависит от модуля крупности песка (МКР). Чем выше МКР, тем меньше цемента и Добавки по отношению к песку. Соответственно, чем выше МКР, тем дешевле ПЦ пескобетон.
Экономия может составлять до 3000руб. на 1 м3 ПЦ пескобетона.
3. магнезиальный раствор включает компонент бишофит, который вызывает усиленную коррозию металлических поверхностей оборудования как стальных, так и алюминиевых. Оборудование (бетономешалки, виброрейки, вертолеты и т.д.) необходимо постоянно промывать. Но даже при тщательном уходе срок эксплуатации оборудования сокращается в несколько раз!
Добавка Эластобетон-В не меняет уровень коррозионного воздействия бетона на металлические поверхности.
Экономия очевидна.
	Описание.


«Эластобетон-В» - комплексная добавка-модификатор для получения полимерцементных пескобетонов (далее ПЦ пескобетон). Добавляется (15 кг на 50 кг цемента) непосредственно при приготовлении бетона.
Не цветные стяжки делаются на сером цементе, цветные стяжки – на белом цементе.
Назначение.
1. Устройство полимерцементных самовыравнивающихся мастичных промышленных полов марки М400. 
2. Устройство полимерцементных пескобетонных промышленных полов марки М500.
3. При использовании белого цемента и пигментов – устройство цветных промышленных и административных полов вышеуказанных марок.
Выравнивающая полимерцементная стяжка является одновременно финишным покрытием и не требует нанесения дополнительных защитных пропиток или покрытий. Предназначена для эксплуатации в помещениях с высокой интенсивностью движения на обрезиненных и пластиковых колесах, не предназначена для движения на гусеничном ходу и металлических колесах.
Объекты применения.
- Магазины, торговые залы, выставочные залы.
- Полы административных, общественных, жилых зданий, коридоры, офисы.
- Склады и производственные цеха с любой интенсивностью нагрузок.
- Гаражные комплексы, автосервисы, автомойки.
Свойства ПЦ пескобетонов «Эластобетон-В».
- Эксплуатация в помещениях и на открытом воздухе.
- Толщина от 5 до 20 мм. Рекомендуемая толщина – 10 мм.
- Прочность покрытия на сжатие составляет М400-М600 (40-60 МПа).
- Прочность на изгиб – не менее 12 МПа.
- Чрезвычайно высокая износостойкость (менее 0,2 г/м2).
- Высокая ударная прочность (толщина 10 мм):
для самовыравнивающегося покрытия – 7 кг*м;
для пескобетонного покрытия – 10 кг*м.
- Полная беспыльность (после полировки). 
- Покрытие паропроницаемое.
- Покрытие антистатическое (удельное электрическое сопротивление – 1,8х109 Ом*м)
- Химическая стойкость к воде, ГСМ, растворам солей, моющим средствам и т.д.
- Покрытие негорючее (группа горючести - НГ).
- Великолепный внешний вид, возможность сочетания нескольких цветов и т.п.
- Простота уборки, возможность применения любых моющих средств.
Преимущества ПЦ пескобетонов «Эластобетон-В».
- Позволяет отказаться от выполнения выравнивающих стяжек с последующим нанесением защитных полимерных пропиток и покрытий или сухих упрочняющих составов (топпингов). При этом получается покрытие с более высокими декоративными и прочностными качествами, значительно меньшей стоимостью и превосходством в толщине. 
- Сочетает преимущества латексцементнобетонного и поливинилацетатцементнобетонного покрытий – водостойкость и маслостойкость.
- Полностью соответствует СНиП 2.03.13-88 «Полы».
- В отличие от магнезиальных растворов полностью стоек к воздействию воды.
- Стойкость к истиранию как у топпинга (сухой упрочняющей смеси) и выше, но не только в верхнем слое, а по всей толщине.
- При истирании (износе) не меняет внешнего вида, не теряет прочность и химстойкость. 
- При эксплуатации полируется.
- Не требует армирования.
- Короткий технологический цикл работ (6-8 дней).
- Начало эксплуатации - на следующий день после окончания работ.
- Стоимость ниже любых видов финишных покрытий аналогичной толщины.
Цвета добавки «Эластобетон-В»: натуральная, коричневая, желтая, зеленая, голубая, темно-серая.
Элакор по своим показателям не уступает полиуретановым покрытиям

ведущих зарубежных производителей, а по ряду характеристик превосходит их.

На сегодняшний день Элакор успешно эксплуатируется на площадях более 8 млн. м².
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