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Системы защиты бетона, металла, дерева




Максимальная защита и высочайшая износостойкость при минимальных затратах
СИСТЕМЫ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

«ПИЩЕВОЕ» ПОКРЫТИЕ
Однокомпонентная полиуретановая композиция

«Элакор-ПУ Эко» (ТУ 2312-008-18891264-2008).

Выпускается: Лак (прозрачный, глянцевый), Эмаль (любые цвета, полуглянцевая).

Композиция «Элакор-ПУ Эко» предназначена для устройства покрытий, находящихся в прямом контакте с сыпучими пищевыми продуктами и питьевой водой, при температуре до +40°С.

Объекты применения:
- Резервуары питьевой воды.

- Резервуары хранения сухих пищевых продуктов (зерно, мука, сахар, соя и пр.).

- Солодовни, емкости для силоса и т.п.

- Плавательные бассейны, декоративные водоемы и т.п.
Поверхности: - бетон и другие минеральные поверхности;

- деревянные поверхности;

- углеродистые и низколегированные стали, стали оцинкованные;

- алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы.
Композиции обладают высокими механическими характеристиками и комплексом свойств, выделяющим их из ряда привычных противокоррозионных материалов:

· Широкий интервал температур эксплуатации: от –60 до +80°С. Допускается нагревание и типовая очистка паром при температуре до +180°С до 30 мин.

· Температура нанесения от –30°С, позволяет работать с материалом практически в любое время года.

· Чрезвычайно высокая износостойкость позволяет защищать поверхности от постоянных абразивных и механических воздействий.

· Адгезия к стали превышает 280кг/см² (28МПа), что выше собственной прочности абсолютного большинства лакокрасочных материалов.

· Прочность покрытия на разрыв - не менее 600кг/см² (60Мпа). Относительное удлинение материалов составляет не менее 20%, что позволяет компенсировать температурные, вибрационные и частично механические деформации металлических поверхностей без нарушения целостности покрытия и отслоений.

· Химическая стойкость (см. таблицу) превосходит материалы на алкидной, алкидно-уретановой, акриловой, хлорвиниловой основе и большинство материалов на эпоксидной и полиуретановой основе.

· «Элакор-ПУ Эко» – однокомпонентный влагоотверждаемый материал. По сравнению с 2-х компонентными, однокомпонентные системы «на порядок» удобней в работе.

· Уникальная молекулярная структура композиций обуславливает их низкую проницаемость для агрессивных веществ, что позволяет защитить металлические поверхности, постоянно контактирующие с агрессивными средами на срок не менее 10 лет.

Композиция наносится на очищенную, обезжиренную поверхность в 3-4 слоя.

Расход (включая грунтовочный слой) в зависимости от задач: для металла – 350..500г/м², для бетона 450..700г/м², для дерева 400..600г/м².

Композиция «Элакор-ПУ Эко» предназначена для устройства покрытий, находящихся в прямом контакте с сыпучими пищевыми продуктами и питьевой водой, при температуре до +40°С.

Технические и технологические характеристики аналогичны «Элакор-ПУ Металл».

Некоторые объекты, где применялся «Элакор-ПУ Эко» (внутренние поверхности):
Моск. обл., г. Талдом, бетонные резервуары хранения сои-бобов 6х400м³; г. Нарофоминск, солодовни 3000м².

Моск.обл. п.Вороново «Русский Солод» солодовни 1600м², г.Белгород ф-л Очаково солодовни 1500м², а также резервуары питьевой воды, плавательные бассейны и т.п.

Упаковка: П/П тара - 10 кг, 30 кг, метал. тара – 20 кг, 50 кг.

Гарантийный срок хранения при t от –40 до +30 °С – П/П тара – 6 мес, метал. тара - 12 мес.
Элакор по своим показателям не уступает полиуретановым покрытиям

ведущих зарубежных производителей, а по ряду характеристик превосходит их.

На сегодняшний день Элакор успешно эксплуатируется на площадях более 8 млн. м².
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