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Системы защиты бетона, металла, дерева




Максимальная защита и высочайшая износостойкость при минимальных затратах
Состав Элакор-МБ1 (флюатирующий) Флюатирование.
Принцип действия: связывание "свободного" кальция (растворимых солей кальция).

Очень Важно! 
Элакор-МБ1 по Пожарному Сертификату имеет Группу Горючести «НГ» (негорючие материалы).

Назначение:
- повышение прочности, обеспыливание и увеличение химической стойкости поверхностного слоя изделий, изготовленных на основе портландцементов (бетон, стяжки, штукатурка и т.п), а также изделий из кальций-содержащих минералов (известняк / бут, мрамор, доломит и т.п.); 
- предотвращение высолов на кирпичной кладке, бетоне, бетонной плитке и других кальцийсодержащих материалах. 

Область применения:
- устройство экономичных бетонных полов складов, хранилищ, производственных цехов, гаражей и т.п. в том числе на предприятиях пищевой промышленности.

- открытые бетонные площадки, аэродромы, взлетные полосы.

- защита от атмосферных воздействий и газовой агрессии бетонных поверхностей, натурального камня, кирпичной кладки.

Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Основные свойства.
- Может применяться как для новых, так и для старых бетонных поверхностей.

- Повышает твердость бетона на 30-50%, износостойкость в 10-12 раз.

- Защищает поверхность от воздействия влаги, масел, химических веществ. 

- Наносится 1 раз за весь срок службы, не вымывается из обработанной поверхности.

- Поверхность остается паропроницаемой.

- Увеличивает морозостойкость поверхности.

- Не содержит органических растворителей.

- Не оказывает коррозионного воздействия на арматуру.

- Не меняет электропроводность материалов, на которые наносится.

- Не образует на поверхности пленки, подверженной истиранию. 

Указания к применению.
Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен и грязи. Рыхлые участки поверхности удалить металлическими щетками. Температура нанесения от 0 до +25°С.

Основная задача: обеспечить максимальное впитывание состава. 
Элакор-МБ1 поставляться в виде Концентрата.
Перед применением на 1л концентрата добавить 3л воды. 

Расход состава на 1м², Готовый состав (Концентрат).
	Поверхность
	Готовый Состав, л
	Концентрат, л
	Примечания

	Бетон М350 и более 
	0,6 
	0,15
	

	Бетон М250..М350
	0,8
	0,2
	

	Бетон менее М250
	1,0
	0,25
	

	Известняк (бут)
	0,6...1,0
	0,15-0,25
	Зависит от пористости

	Мрамор, доломит
	0,2
	0,05
	

	Кирпичная кладка
	0,6…1,0
	0,15-0,25
	Зависит от пористости


В зависимости от задач рекомендуется применять совместно с составами:

- Элакор-МБ2 (герметизирующий);

- Элакор-МБ4 (гидрофобизирующий). 

Упаковка: п/п канистры 5, 10, 30л. еврокубы 600, 1000л.

Гарантийный срок хранения при t от -40°С до +40°С – 3года.

Не меняет свойств при замораживании / размораживании.

Негорюч. Пожаро-, взрывобезопасен. Не требует специального разрешения при транспортировке. 
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